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LED Big Drop E27 DIM 4W 160Ilm 919 Gold

Bailey nr.: 142210
EAN-code: 8714681422106

Lichtquellentyp Produktparameter

Verwendete Beleuchtungstechnologie LED Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000u) 4
Sockeltyp E27 Energieeffizienzklasse G
Ungebiindeltes oder gebiindeltes Licht NDLS Nutzlichtstrom (¢use) in Im 160
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung MLS Kugel/breitem Kegel/schmalem Kegel Sphere (360°)
angeschlossen ahnliche Farbtemperatur (K) 1900
Vernetzte Lichtquelle (CLS) No Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W 4.0
Farblich abstimmbare Lichtquelle No Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 0.00
Hiille No (Psb)in W ’
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte No Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschafts-
Blendschutzschild No betrieb fur CLS (Pnet) in W
Dimmbar Yes Farbwiedergabeindex 90
auBere Abmessung (H6he) in mm 320
duBere Abmessung (Breite) in mm 80

auBere Abmessung (Tiefe) in mm -

Angabe, ob dquivalente Leistungsaufnahme No

aquivalenten Leistungsaufnahme (W) -

Farbwertanteile (x) 0,527
Farbwertanteile (y) 0,419
Spitzenlichtstarke (cd) N/A
Halbwertswinkel (°) 360
Wert des R9-Farbwiedergabeindex 61
Lebensdauerfaktor 0,96
Lichtstromerhalt -
Verschiebungsfaktor (cos ¢1) 0,80

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen -

aquivalenten Leistungsaufnahme CFL-ni (W) No

Wert der ersetzten Leistung (W) -

Flimmer-MessgroBe (Pst LM) 0,4
MessgroBe fur Stroboskop-Effekte (SVM) 0,4
Lebensdauer L70B50 (h) 15000
Nennspannung (V) 220-240
Spannungsart AC
Frequenz 50/60
Besondere Vorkehrungen N/A

Spektrale Strahlungsverteilung

Bailey Lights | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | The Netherlands | verkauf@bailey.nl | +31 (0) 162 52 24 456 | www.bailey.nl




